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Kód produktu 590935 

Dostupnost na hlavním skladě: skladem
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Popis
ATTACK PROFI generace „PID“ je pokročilý regulátor,
který umožňuje modulaci tepelného výkonu ve
zplyňovacích kotlích ATTACK ® pomocí změny otáček
ventilátoru. Obsahuje přehledný displej, kde je možné
snadno identifikovat potřebné informace, a tím
zjednodušuje ovládání kotle.
ATTACK DPX PROFI je vylepšen o způsob regulace PID,
dokáže plynule ovládat otáčky ventilátoru podle teploty
vody a spalin, a tím dosahuje optimální účinnost.
Regulátor obsahuje také pokročilou logiku řízení Fuzzy
logic, která umožňuje optimální úpravu pracovního cyklu
zplyňovacího procesu tak, aby docházelo k co
nejmenším ztrátám tepelné energie.
Kotel vybavený regulátorem ATTACK PROFI „PID“
dokáže řídit topný systém vybavený čerpadlem nabíjení
akumulační nádrže, akumulační nádrží, cirkulačním
čerpadlem topných okruhů a pokojovým termostatem
tak, aby docházelo k co nejmenším ztrátám energie.
Regulátor je také možné nastavit a připojit tak, aby bylo
možné řídit čerpadlo topných okruhů a čerpadlo nabíjení
nádrže na TUV.
HLAVNÍ VÝHODY OVLÁDÁNÍ:
Vylepšená elektronika s plynulou PID regulací otáček
ventilátoru na základě teploty spalin
Fuzzy logic – úprava pracovního cyklu spalování dřeva
do ideálních podmínek
Vyšší účinnost kotle a stabilní spalování
Více možností řízení, včetně čerpadla nabíjení
akumulační nádrže, čerpadla nabíjení TUV nebo
cirkulačního čerpadla topných okruhů
Možnost řízení cirkulačního čerpadla termostatem
Přehledný displej zobrazující provoz jednotlivých prvků

Parametry
Výrobce Attack 


