DAB EVOSTA2 40-70/180 Elektronické obéhové
cerpadlo pro otopné systémy *ADE*, 60185492
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Kéd produktu 31963
EAN 8059893165589

EVOSTA2 40-70/180 Elektronické obéhové Cerpadlo pro
otopné systémy *ADE*

Elektronickd obéhova Cerpadla EVOSTA2 se synchronnim
motorem s permanentnim magnetem a frekvencnim
méni¢em uréena pro topné a klimatiza¢ni systémy. Rada
obéhovych Cerpadel EVOSTA?2 zajistuje vysokou Gcinnost ve
vdech aplikacich a pfinasi vyraznou Gsporu energie. Cerpadlo
obsahuje elektronické zafizeni pro detekci zmény tlaku v
systému a automaticky prizplsobuje vykon, coz zajistuje
maximalni t¢innost s minimalni spotfebou energie. Obé&hové
Cerpadlo EVOSTA? je vhodné také pro nahrazeni starych
tristupfovych obéhovych Cerpadel, protoze ma stejnou
stavebni délku a pripojeni jako napriklad rada VA a je schopno
pokryt s jednim typem Cerpadla vytlak 4,5 a 6 metr(.
Vsechny modely maji odvzdusnovaci zatku a umoznuji ru¢ni
uvolnéni hfidele motoru. Litinové télo ma kataforézni
lakovéni, plast je z nerezové oceli. Vodotésna elektronika s
tfidou ochrany IPX5.

EVOSTA2 ma jedno sekvencni tlacitko pro veskera nastaveni
a je opatfena odvzdusiovaci zatkou pro odvzdusnéni
systému, a pro eventudIni uvolnéni hridele.

Provozni rozsah: od 0,4 do 3,6 m3/h s vytlakem az do 6,9
metrd

Rozsah teploty kapaliny: od -10 °C do 110 °C

Pracovni tlak: 10 bar (1000 kPa)

Stupen kryti: IPX5

Trida izolace: F

Instalace: s horizontalni polohou hridele motoru

Napéti: 1x230V/50/60 Hz

Cerpand kapalina: ¢istd bez pevnych latek a mineralinich
olejl, bez viskozity, chemicky neutralni s vlastnostmi blizka
vodé (max. obsah glykolu 30%)
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