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Geberit bidetovaci sedatko AquaClaean 4000 je
LY bidetovaci sedatko pro kazdého, kdo si chce okamzité
premeénit své stavajici WC na moderni sprchovaci toaletu.
Elegantni bidetovaci sedatko, které se jednoduse
instaluje. Jemny a vzdusny vodni proud o teploté téla.
Nastavitelny tlak sprchovaciho proudu. Sedatko a viko s
mechanismem plynulého skldpéni. Ideaini do pronajatych

prostor.

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem
Popis Parametry
Ucel pouziti Ke komfortnimu pouzivani WC K osetrujici Vyrobce Geberit

ocisté analni oblasti vodou K dodate¢né montéazi na WC
keramiku (vyména za WC sedatko) Vlastnosti WC
sedatko a WC viko s plynulym skldpénim Zabudovany
zasobnik teplé vody Rameno s tryskou pro anaini oblast
vysuvné Intenzita sprchovaciho proudu nastavitelna v
péti stupnich Automatické predcisténi a docisténi
sprchovaci trysky cistou vodou Sprchovaci proud se v
prlbéhu sprchovani pomalu a plynule ochlazuje Rezim
provozu zasobniku teplé vody nastavitelny (ZAP / VYP /
ekonomicky rezim provozu) Zaznamenani uzivatele pro
ohfev teplé vody Naposledy pouzitd nastaveni budou
automaticky uloZena Privod vody bocni vlevo Elektrické
pripojeni k siti vzadu, se skrytou moznosti prelozeni
doleva nebo doprava Sitovy kabel s moznosti zkraceni
Schvdéleni dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 Technické
Udaje Trida ochrany | Druh ochrany IPX4 Jmenovité
napéti 230 V AC Sitova frekvence 50-60 Hz Prikon 800
W Prikon v ekonomickém rezimu provozu/ pfi zapnutém
vytdpécim télese 0.45/5.8 W Délka kabelu 2 m Tlak pfi
prdtoku 50-1000 kPa Provozni teplota 10-40 °C Teplota
vody, nastaveni ve vyrobé 37 °C Vypoctovy pritok 0.04
I/s Minimalni pretlak pro vypoctovy pritok 50 kPa Doba
sprchovani 20 s Maximalni zatizeni WC sedatka 150 kg
Obsah dodavky Sada pfipojeni vody pro bo¢ni pfivod
vlevo, pro splachovaci nddrzku na omitku Plastovy kryt
Vyrovnavaci podlozka pro WC sedatko/keramiku
Upevnovaci materidl



