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Kód produktu 42880 
EAN 4064746025778 

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm

Dostupnost na hlavním skladě: skladem
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Popis
- se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- pro konstrukce prováděné suchým procesem
- k montáži do předstěnových instalací částečně
vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- k montáži do instalačních stěn vysokých na výšku
místnosti
- k montáži do systémových stěn Geberit Duofix
částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN
33:2011
- pro závěsná WC s vyložením do 62 cm
- pro 1 množství splachování, 2 množství splachování
nebo splachování Start/Stop
- pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Obsah balení

- přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix a MeplaFix, s
integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím
kolečkem
- kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- připojovací souprava pro WC, průměr 90 mm
- připojovací koleno 90° z PE-HD, průměr 90 mm
- přechodka z PE-HD, průměr 90 / 110 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M12
- upevňovací materiál

Parametry
Výrobce Geberit 


