GEBERIT Kombifix 110.300.00.5 montazni prvek pro
zavésné WC, 108 cm, se splachovaci nadrzkou pod
omitku Sigma 12 cm
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Kéd produktu 7547
EAN 4025416733881

Montazni prvek Geberit Kombifix pro
zaveésné WC, 108 cm, se splachovaci
nadrzkou pod omitku Sigma 12 cm
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Popis

Technické Udaje Tlak pri prltoku 10-1000 kPa Teplota
vody max. 25 °C Splachovaci mnozstvi, nastaveni ve
vyrobé 6 / 3 | Velké splachovaci mnozstvi - rozsah
nastaveni4/4.5/6 /7.5 1 Malé splachovaci mnozstvi -
rozsah nastaveni 2-4 | Prltok pri tlaku 300 kPa / 3 bar
0.16 I/s MinimalIni pretlak 10 kPa Vypoctovy prdtok 0.09
I/s Material Ocel Vy$kové nastavitelny Ne Ucel pouziti
Pro zdéné stény K montazi do pfedsténovych instalaci
¢astecné vysokych nebo vysokych na vysku mistnosti
Pro zavésna WC s pfipojovacimi rozméry podle EN
33:2011 Pro 1 mnozstvi splachovani, 2 mnozstvi
splachovani nebo splachovani Start/Stop Vlastnosti
Montézni rdm s praskovou barvou Montazni ram se
Ctyfmi upevnovacimi Uhelniky Pripojovaci koleno k
montazi bez naradi Upevnéni pripojovaciho kolena Ize
instalovat zepredu bez naradi Splachovaci nadrzka pod
omitku s ovladanim zepredu Splachovaci nddrzka pod
omitku s izolaci proti orosovani U nastaveni z vyroby je
mozné okamzité dodatecné splachnuti Montazni a
servisni prace na splachovaci nadrzce pod omitku bez
naradi Pfivod vody vzadu nebo nahore uprostred
Soucasti pfichazejici do kontaktu s pitnou vodou jsou
bez olova Kryt pro hrubou montaz pro servisni otvor
chrani pred vihkosti a necistotami Kryt pro hrubou
montdz pro servisni otvor s moznosti zkraceni S
trubkovou chranickou pro pfivodni potrubi vody pro
sprchovaci WC Geberit AquaClean a pro pripojovaci
kabel Upevnéni pro pripojku elektfiny Rozsah dodavky
Pfivod vody R 1/2", vhodny pro MasterFix und MeplaFix,
s integrovanym rohovym ventilem a ru¢nim ovladacim
koleckem Kryt pro hrubou montdaz pro servisni otvor
Pripojovaci souprava pro WC, g 90 mm Pripojovaci
koleno z PE-HD, @ 90 mm Prechodka z PE-HD, @ 90 / 110
mm Vypliovy dil 2 ochranné zatky Souprava pro tlumeni
hluku 2 zavitové tyle M12 Upeviiovaci material
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