GRUNDFOS Alpha 2 25-60 180mm obéhové cerpadio
230V 99411175
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Kéd produktu 10045
EAN 5710627540401

Parametry produktu
e Vytlak (m) 6,40
cRUNDFOS POPIS obéhového Cerpadla ALPHA2
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Pokud chcete to nejlepsi v oblasti energetické Gcinnosti v
kombinaci s provozni spolehlivosti a snadnou instalaci,
obéhové Cerpadlo ALPHA2 je jasnou volbou. Inovované
Cerpadlo ALPHA2 ma jesté nizsi spotrebu energie nez
predchozi model, integrovany pritokomér a jesté mensi
rozméry. ALPHA2 umoziuje Sirokou Skalu provoznich
rezimU a nové také moznost hydronického vyvazeni
otopnych soustav. Samozi'ejmosti je prodlouzend zaruka
Slet.
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Technologie AUTOADAPT byla vyvinuta a patentovana
spole¢nosti Grundfos. Inteligentni rezim ovladani se
automaticky prizplsobi pozadavkdm systému a zvoli
nejvhodné;jsi kfivku proporcionalniho tlaku a snizuje
spotrfebu energie ¢erpadla. Smérnice EuP poZaduje, aby
véechna mokrobézna obéhova Cerpadla méla v roce 2015
index energetické Gcinnost EEI nizsi nez 0,23. ALPHA2 ma
hodnotu EEI pouhych 0,15.

POUZITi ob&hového ¢erpadla ALPHA2

Jednotrubkové i dvoutrubkové otopné soustavy
Podlahové vytapéni

Cirkulaci teplé vody v domacnostech

Chladici soustavy s teplotou kapaliny minimalné do 2°C

TECHNICKE PARAMETRY obé&hového ¢erpadla ALPHA2

maximalni pratok: 2,4 m3/h

maximalni vytl. vyska: 6 m

tlakova tfida PN 10 (10bar)

teplota Cerpané kapaliny: +2°C + 110°C
napéti: 230V 50/60 Hz

EEI (Index energetické Gcinnosti)

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem
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