JOVAL nerez V100 aquamat 100Il, bez vaku
ZB00012151

» Ohrev vody, topeni » Expanzomaty

Kéd produktu 11809
EAN 0000000011809

Tlakova nadoba JOVAL 100 V - bez vaku z nerezové ocel
AISI 304 se pouzivaji ve vodarenskych systémech pro
zasobovani objektd vodou. Vhodna pro pitnou vodu je
urcena pro domaci vodarny, rozvody vody, zavlazovaci
systémy a zasobovani vodou.

Konstrukce tlakové nadoby:

- pfiruba z oceli odolné v{¢i korozi

- konstrukce zabranuje styku kapaliny s povrchem nadrze
- zhotovend z nerezové oceli AISI304

- vzduchotésné a vodotésné pripojeni zajistuje absolutni
tésnost

- vzduchovy ventil s klobou¢kem a o-krouzkem

- pro optimalni provoz je potfeba nastavit predplnény tlak
v nadrzi vypusténim nebo husténi na hodnotu 0,2 bar pod
spinaci tlak Cerpadla

- provozni teplota od - 10°Cdo+ 70° C

Pouziti:

- pro vSechny typy Cerpadel které nepresahnou pracovni
tlak nddoby

- vhodnd pro zasobovani pitnou vodou

- udrzovani pfiméreného tlaku v rozvodu vody

- zasobnik vody

- tlakova nadoba pro domaci vodarnu

- preCerpavaci a tlakové stanice

- prdmyslové stanice

Dostupnost na hlavnim sklade: skladem
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