MAPEI Ultracolor Plus 100 ALU bila, sparovaci hmota,
5kg, 6010045AU

» Koupelny a WC » Stavebni chemie » Sparovaci hmoty

Kéd produktu 41079
EAN 8022452030567

Technické Udaje:
Zpracovatelnost: cca 35-40 minut
Cekaci doba pred do¢isténim:
cca 15-30 minut

Pochliznost: po cca 3 hodinach
Provozni zatizeni:

po cca 24 hodinach

Provozni zatizeni chemicky
neupravenou vodou (jimky):

po cca 48 hodinach

GISCODE: ZP1

EMICODE®: EC1 Plus

Spotreba: v zavislosti na
formatu obkladového prvku

a profilu spary, kalkulator
spotfeby na www.mapei.cz
Skladovani: 12 mésicl (papirovy
pytel) nebo 24 mésicl (Alupack)
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Polymery modifikovana rychle tvrdnouci sparovaci malta s
technolo-

gii DropEffect ® a BioBlock ®

pro vypli spar Sitky od 2 do 20 mms

k dispozici v 40 barvachs

nizka nasakavost diky technologii DropEffect® e
technologie BioBlock®-proti vzniku plisnie

vysoka pevnost v tlaku a odolnost proti odérue

rychlé vytvrzenie

kratka Cekaci doba pfed omytim a snadné docisténie
omezené smrstovanie

bez obsahu portlandského cementu, tudiz bez tvorby
vykvétue

Oblasti pouziti:

univerzalni pro vsechny typy obklad{ a dlazeb (prirodni
kdmen,

sklenéna mozaika a keramika)

vhodny pro pouziti v interiéru, exteriéru i pod vodou

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem
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Parametry
Vyrobce Mapei



