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Protherm RAY 14 KE Elektrokotel

Zavésné elektrické kotle pro vytdpéni a pripravu teplé vody v
externim zasobniku

T kotle ve vykonech 1 aZ 28 kW

plynula modulace vykonu

eBus komunika&ni sbérnice

vestavéna ekvitermni regulace - volitelné prislusenstvi
ovladani kotle signalem HDO

Zavésné elektrokotle RAY nabizi moderni vytapéni bytd a
rodinnych domu. Provoz kotle je velmi jednoduchy a tichy.
Kotle jsou jiz z vyroby kompletné vybaveny vsemi provoznimi
a bezpecnostnimi prvky véetné zakladni regulace.
Elektrokotle RAY maji eBus komunikacéni rozhrani, plynulou
modulaci vykonu a vestavénou zakladni ekvitermni regulaci.

|

elektrokotle RAY maji plynuly modulaéni rozsah vykonu pro
vysSi efektivitu provozu topného systému

mozna instalace na stavajici nebo zcela novy topny systém
ovladaci panel pro jednoduchou obsluhu

po pripojeni venkovniho Cidla je mozné ekvitermni fizeni kotle
vestavénou regulaci, kdy se prizplsobuje teplota otopné vody
venkovnim podminkam

mUze byt pouZit jak pro topeni, tak i pro pfipravu teplé vody
(s propojovacim prislusenstvim) v externim zasobniku

eBus komunika¢ni rozhranf

vysoce Ucinné Cerpadlo OV (ErP ready)

tichy provoz

autodiagnostika

plynula modulace vykonu

jednoduché a prehledné ovladani

vestavéna ekvitermni regulace ve spolupraci s venkovnim
Cidlem teploty

nastaveni pozadované teploty TV v externim zasobniku na
kotli

jednoduché pfipojeni externiho zasobniku TV

s GSM branou Ize ovladat pomoci telefonu

ovladani kotle signalem HDO

protimrazova ochrana kotle

rovhomérné zatézovani topnych téles

kaskadové zapojeni pro zvySeni vykonu (24 a 28 kW)

Navod k instalaci a Udrzbé RAY KE
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Dostupnost na hlavnim skladé: skladem
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Parametry
Vyrobce Protherm



