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Cujkovova 2726/48a, Ostrava - Zabreh, 70030

Kéd produktu 590932

Teplovodni pyrolyticky kotel na tuha paliva (s dochlazovaci
smyckou)

Pyrolyticky kotel ROJEK PK 60 na rucni prikladani je ur€en ke
spalovani palivového dreva - kusové drevo o délce 530 mm,
vlhkost paliva do 20 %, vyhievnost 14 - 18 MJ/kg, nebo
hnédého uhli Orech 1 (20 - 40 mm), vlhkost paliva max. do 15
%, vyhfevnost 14 - 20 M)/kg. Kotel je certifikovan ve Ttidé 4
na palivo hnédé uhli a na palivo dievo dle CSN EN 303-5.
Kotlové téleso je svareno z jakostni oceli. VSechny plochy,
které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm.
Ostatni plochy jsou z plechu tl. 4 mm.

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem
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Popis
Prednosti pyrolytickych kotll PK:

PInéni spalovaci komory kotle je velmi jednoduché a
rychlé - odklopenim hornich pfikladacich dvirek
Vétsi objem spalovaci komory (180 I)

Vysoka Ucinnost

Kotle splfiuji Tfidu 4 dle CSN EN 303 - 5

Max. délka polenového drfeva 530 mm

Delsi doba vyhoreni spalovaci komory az 5-7 hod. pfi
jmenovitém vykonu na drevo

Snadné ¢isténi vyméniku pomoci ovlddaci paky a
Cisticich dvirek pristupnych z vnéjsi strany

Kotle jsou fizeny elektronickou ovladaci jednotkou,
kterd ovlada: odtahovy ventilator, teplotu vody v
kotli - spousténi ¢erpadla a vypnuti ventiltoru,
fizeni teploty vody UT, manualni nebo automaticky
rezim (nékolik rliznych variant automatického
rezimu), dobu dohoreni, ru¢ni provoz pri zatapéni,
regulovatelné otacky ventilatoru, spalinové Cidlo,
ochranu kotle a reguldtoru, zvukovy alarm.
Regulator je vybaveny programem zPID.

Reguldtor kromé standardnich Cidel je vybaveny
taktéz spalinovym cidlem. Regulace tohoto typu
spociva v kontrolovani teploty spalin a teploty
kotlové vody. Na zakladé téchto hodnot regulace
méni otdcky ventildtoru tak, aby byla udrzovana
zadana teplota kotlové vody. Spalinové cCidlo
ovlddaci jednotky Setfi az 13 % paliva, teplota
vystupni vody je velmi stabilni, coz prodluzuje
Zivotnost kotle. Kotel Ize doplnit o nadfazenou
regulaci (CS-i-1, CS-i-2, CS-i-3), ktera je od stejného
vyrobce jako elektronika na kotli.

Kotle na ruéni priklddani fady ROJEK PK
doporucujeme provozovat s akumula¢nimi nddrzemi
ROJEK o spravné zvoleném objemu akumulac¢ni vody
kde je doporucovano uvazovat na 1 kW
instalovaného vykonu 40 - 80 | akumulacni vody.
Minimalni doporuceny objem akumula¢ni nadrze ke
kotli ROJEK PK 60 je 2800 I.

Parametry
Vyrobce
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