Romotop Tilu TILU L 03 krbova kamna plech cerna

» Ohrev vody, topeni » Krbova kamna
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Popis

Krbova kamna jsou vybavena samocinnou
mechanickou aretaci otevrenych dvirek, ktera
usnadfuje obsluhu a pfikladani. Na dvoubodovy
zaviraci mechanismus s pevnou fixaci ke korpusu je
spoleh. Madlo dvirek z masivniho dreva skvéle
dopliuje celkovy design kamen. Zakaznik ma
moznost zvolit ze dvou standardnich zptsobl
odvodu spalin - horniho nebo zadniho. Sklo dvifek z
vhitfni strany omyva proudici sekundarni vzduch a

diky tomu nedochdzi k usazovani nedistot. Spalovaci

komora je vylozena Samotovymi tvarovkami.
Regulaci primarniho a sekundarniho pfivodu

vzduchu lze fidit jedinym ovladacim prvkem. Krbova

kamna disponuji systémem CPV - centralni pfivod
externiho vzduchu, jsou vhodna i pro
nizkoenergetické domy.

Koupelny a Dlazby
Cujkovova 2726/48a, Ostrava - Zabreh, 70030

Kdd produktu 590882

Design krbovych kamen TILU je pfimy a jasné dany
pravouhlymi prvky. V kombinaci s kompaktnimi proporcemi si
kamna najdou své misto v kazdém modernéjSim interiéru.
Pouze v jedné barvé

Vyska 1056 mm

Sitka 500 mm

Hloubka 380 mm

Regulovatelny vykon 2,9-7,5 kW
Préimér kourovodu 150 mm
Préimér koufového hrdla 150 mm
Primér centr. priv. vzduchu (CPV) 125 mm
Vyska osy zadniho vyvodu 945 mm
Provozni tah 12 Pa

U¢innost 80,6 %

Primérna spotreba dreva 1,6 kg/h

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem

Parametry
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