Sanela SLP 09K Infracerveny nasténny splachovac
pisoaru s elektronikou ALS, 9 V
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Kéd produktu 40992
EAN 8591385010927
VLASTNOSTI

- je uréen pro pisodry s hornim vtokem

- reaguje na pritomnost osoby pred pisoarem ve
vzdalenosti max 0,7 m od snimace po dobu delSinez 7,5 s
- ke splachnuti dojde po vystoupeni osoby ze snimané
zény

- doba splachovani je nastavitelnd od 0,5 do 15,5 s

- nastaveni parametrd pomoci dalkového ovladace SLD 03
- samocinné splachnuti po 24 hodinach od posledniho
sepnuti ventilu

- hlidani stavu baterie

- moznost regulace prdtoku vody kulovym ventilem

Napajeni: bateriové

Umisténi: nad pisodrem

Splachovac: bez pisoaru

Ovladant: infracervené

Rozmeér télesa splachovace: 140 x 50 mm
Napajeci napéti: 9 V

Dosah: 0,6 - 0,75 m

Doporuceny pracovni tlak: 0,1 - 0,6 MPa
Pratok: 18 I/min (inf. daj)

Vstup vody: vnéjsi zavit G 1/2"

Vystup vody: trubicka s vnéjsim priimérem 15 mm
Délka trubicky: 205 mm

%ngﬂzyﬁlavnim skladé: skladem

Vyrobce Sanela



