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Kód produktu 590091 
EAN 8591385139321 

VLASTNOSTI
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- bezolovnatá technologie
- celonerezové provedení
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- SLU 93 je určena pro přívod teplé a studené vody,
nastavení teploty ručně rohovými ventily
- index D - delší výtokové ramínko
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně
okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí
nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Materiál: nerez
Regulace teploty: přívod teplé a studené vody
Napájení: bateriové
Ovládání: infračervené
Napájecí napětí: 6 V
Životnost baterií: 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700
mAh (cca 2 roky při 100 sepnutích denně)
Dosah: standardně 0,13 - 0,19 m, v režimu START/STOP
0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,6 MPa
Průtok: 6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody: vnější závit G 1/2“

Dostupnost na hlavním skladě: sklademParametry
Výrobce Sanela 


