
SAPHO BRUCKNER WICHER COMBI připojovací sada
termostatická pro středové připojení 50mm, chrom,
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Kód produktu 615188 
EAN 8590913957352 

Značka BRUCKNER
Barva Chrom Chrom
Možnost vytápění Kombinované vytápění
Výbava Středové 50 mm, Termostat, Termostat, hlavice
vlevo, Termostat, hlavice vpravo
Hmotnost / ks 1.3 kg

Kombinace ústředního a elektrického vytápění

Kombinované připojení umožňuje ohřívat těleso jak
centrálním systémem vytápění, tak využít pro samostatný
ohřev elektrickou topnou tyč mimo topnou sezonu.
Topnou tyč doporučujeme se stejným nebo podobným
výkonem dle specifikace daného topného tělesa.

Pokud se jedná o těleso se středovým připojením, záleží
na tom, zda lze tyč propojit přes ventil (v tomto případě
se použije kombinovaný ventil) nebo se tyč připojuje
samostatně do stojny tělesa (v tomto případě se použije
klasický ventil). V případě bočního připojení se vždy
použije kombinovaný ventil. Na výběr je použití ručního
ventilu nebo ventilu s termostatickou hlavicí.

Ruční ventil: Ovládání regulace teploty je manuální.
Přívod teplé vody lze připojit na levou / pravou stranu
ventilu bez omezení.
Ventil s termostatickou hlavicí: Integrovaný termostat
udržuje nastavenou teplotu okolí. Termostatická hlavice
musí být v místě přívodu teplé vody (mimo MONO ONE).

Námi nabízené připojovací ventily jsou dodávány včetně
svěrného šroubení na nejběžnější potrubí (Ø15 mm Cu a
Ø16 mm Alupex), pro dopojení tak není třeba nic
dokupovat. Pro zakrytí přívodních trubek a otvorů ve zdi
doporučujeme přikoupit krycí rozety.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem


