SAPHO vana 170x70 smalt.klasicka

» Koupelny a WC » Vany

Kéd produktu 3600
EAN 0000000003600
@ | Smaltovana vana 170x70

Obdélnikova vana vyrobend z akryldtu. Urleni vany - leva i prava
orientace. Objem vany je 197 litrQ. Baleni bez panelu, noZi¢ek a sifonu.

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem
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Popis Parametry
Obdélnikova vana SAT Aurum Ceské vyroby spojuje

o ) i ) Vyrobce
vynikajici kvalitu s cenovou dostupnosti. Tato vana je

Sapho

idedIni volbou pro ty, ktefi chtéji prinést do své koupelny
kvalitu bez zbyte¢nych néakladd. Je vyrobena z litého
akrylatu, ktery zarucuje odolnost proti poskrabani.
Povrch akrylatu je hladky snadno Cistitelny a ma
antibakterialni vlastnosti. rozmér: 170 x 70 cm material:
lity akrylat barva: bild Vany vyrabéné z litého akrylatu,
vynikaji nékterymi vyjime¢nymi vlastnostmi. To zejména
diky vyrobnimu postupu, ktery probiha nalitim do
pripravenych forem a tim si zachovava své fyzikalni
vlastnosti ve vsech smérech. Toto je hlavni rozdil oproti
extrudovanému akrylatu, ktery se vyrabi tazenim, a tak
jsou jeho vlastnosti zachovany pouze v jednom sméru.
Vany jsou velmi snadné na Udrzbu a dlouhodobé si
zachovavaji svij tvar. Po koupeli sta¢i stény vany otfit
saponatovym prostredkem a oplachnout Cistou vodou.
Vynikaji svym exkluzivnim zarivym vzhledem
pripominajicim lesk luxusniho porcelanu, ale na rozdil od
porcelanu je akrylat pfi dotyku prijemné teply. Nikdy
neztrati sv{j zafivy lesk. Akrylat je vynikajicim izolantem
a teplota vasi koupele bude dlouho pravé takova, jakou
mate v oblibé. Hlavni prednosti litého akrylatu: Vyborné
antibakterialni a izola¢ni vlastnosti Povrch je leskly,
neporézni a velmi odolny proti poskrabani Barevna
stalost po celou dobu Zivotnosti NepodIéha vlivu UV
zareni (slunce, zarivky, LED Zarovky) Snadna udrzba za
pomoci saponatu a Cisté vody ZvySena chemicka
odolnost oproti béznym domacim chemikaliim a
kosmetice V pripadé poSkozeni povrchu Ize misto
snadno zbrousit a vylestit do plivodni podoby Dlouha
zivotnost Nizkd hmotnost vany Vana je bez
prislusenstvi: bez nozi¢ek, madel, podhlavniku, sifonu
Praktické rady pfi vybéru vany Nejprve je ddlezité si dle
dispozic koupelny zvolit vhodny tvar vany (klasicka,
symetrickd a asymetricka, volné stojici) a jeji rozméry
(brat v Gvahu télesné proporce celé rodiny). Déle je
treba zvolit materidl, zda akrylat, smaltovanou ocel
nebo lity mramor. U asymetrickych van je ddlezité urcit
variantu provedeni (prava/leva varianta). Zjistit si, zda je
dostatecny prisun teplé vody k napusténi vany.
Praktické rady pfi montazi vany Pokud je vana urcena
do korpusu, méla by byt namontovana tak, aby z
korpusu Sla vyndat bez destruk¢nich praci. Tedy tak, ze
se odfizne silikon a vana jde vyndat. Vana se nesmi
montovat tak, Ze se daji dlazdice pres jeji hranu - zazdi
se. Dlazdice ukoncovat alespon 5 cm pod lemem vany a
mezi hranu vany a dlazdice pouzit vanové listy (nize

v souvisejicich produktech). Vany stavét na nozicky a
nepokladat je na jiny stavebni materidl. Do korpusu
vany vzdy vloZit vanova dvitka, ¢i dlazdici na magnety,
kterou zasilikonovat. Idealné proti sifonu.
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