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Kéd produktu 41546

Stacionarni plynovy kondenzacni kotel VSC 246/2-C
170 eco COMPACT s vestavénym zasobnikem pro
ohrev teplé vody.

Reduk¢ni priruba pro odkoureni 60/100, s méricimi
otvory, je soucasti dodavky kotle.

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem
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Vaillant VSC 206/4-5 90 Eco Compact kondenzacni

stacionarni kotel, 0010017848
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Popis Parametry
Stacionarni kondenzacni plynové kotle se zasobnikem

ecoCOMPACT se vyznacuji vysokou Gcinnosti,
ekologickym a komfortnim provozem ve vytapéni a
pfipravé teplé vody. Stacionarni kondenzalni kotle
ecoCOMPACT prezentuji idedIni kombinaci vytapéciho
zafizeni s integrovanym zdsobnikem teplé vody. Toto
feSeni je Usporné nejen vzhledem ke spotrebé plynu, ale
také na pldorysnou plochu. Svymi kompaktnimi
rozméry je urcen jak pro rodinné domy nebo byty, s
moznosti instalace v rdznych nikach, halach, podkrovich
apod.

Vyrobce

ecoCOMPACT VSC - vestavény zasobnik s vrstvenym
uklddanim teplé vody o objemu 90 | (odpovida
konvenc¢nimu zasobniku o objemu cca 160 litr()
vybaveni kotl{

ecoCOMPACT :

elektronicky rizené smésovani plynu se vzduchem pro
vysoky rozsah vykonu 17 az 100 %

nerezovy primarni vyménik

vestavéné fizené vysoce Ucinné obéhové Cerpadlo
podsvétleny textovy displej (v ¢estiné)

expanzni nddoba 15|

eBus komunikacni rozhrani

Aqua Condens System

Gcinnost 108 %

odtah spalin obvodovou sténou nebo stfechou
hodnota NOx ve spalinach je < 35 mg/m3

nizka spotreba el. energie

soucasti kotle je pripojovaci prislusenstvi

Siroky sortiment pfislusenstvi

Vaillant



