Viessmann Vitocal 111-S AWBT-M-E-AC 111.B08
tepelné cerpadlo, Z019115
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Kéd produktu 19115

VIESMANN VITOCAL 111-S AWBT-M-E-AC 111.B08 tepelné

¢erpadlo 8,1 kW, vzduch-voda, venkovni+vnitfni jednotka
se zasobnikem

Dostupnost na hlavnim skladé: skladem




Viessmann Vitocal 111-S AWBT-M-E-AC 111.B08
tepelné cerpadlo, Z019115

» AKCE » Viessmann

Popis

OBSAH: Venkovni jednotka AWBT-M-E-AC 111.B08
Vnitrni jednotka Vitocal 111-S, s elektrickym
pritokovym ohrivacem 6 kW Regulace Vitotronic 200
TECHNICKE PARAMETRY VENKOVNI JEDNOTKA: Sitka:
1109 mm Hloubka: 546 mm Vyska: 1377 mm Hmotnost:
59 kg Chladivo: R32 Mnozstvi paliva: 0,95 kg VYKONOVE
PARAMETRY VENKOVNI JEDNOTKA: Jmenovity vykon
topeni (A7/W35): 8,1 kW Jmenovity vykon topeni
(A-7/W35): 6,00 kW Jmenovity vykon chlazeni (A35/W7):
4,35 kW Jmenovité napéti: 230 V Stupen kryti: IPX4
Hladina akustického vykonu: 62 dB COP (A7/W35): 4,55
EER (A35/W7): 2,71 TECHNICKE PARAMETRY VNITRNi
JEDNOTKA: Sitka: 677 mm Hloubka: 681 mm Vyska:
1904 mm Hmotnost: 168 kg Jmenovité napéti: 230 V
Objem zasobniku: 220 | Tfida energetické ucinnosti:
A++/A+ Dalsi vlastnosti: Intuitivni regulace Vitotronic s
jednoduchym ovladanim, srozumitelnym textem a
grafickym displejem Moznost ovladani vétracich
systémd Viessmann Schopnost pripojeni na internet diky
rozhrani Vitoconnect (neni soucdsti baleni) a aplikaci
ViCare S funkci chlazeni "active cooling" Splitové
tepelné Cerpadlo Vitocal 111-S - cenové atraktivni
energeticka centrala se standardné vysokou kvalitou
zpracovani typickou pro znacku Viessmann a vysokou
Gcinnosti
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