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Kód produktu 43944 

Viessmann Vitodens 111-F B1TG je kompaktní stacionární plynový kondenzační
kotel s výkonem 3,2–25 kW a integrovaným smaltovaným zásobníkem teplé
vody o objemu 100 litrů. Je vybaven úsporným hořákem MatriX-Plus,
nerezovým výměníkem Inox-Radial, vysoce účinným oběhovým čerpadlem a
integrovanou Wi-Fi pro ovládání přes aplikaci ViCare. Vhodný pro vytápění a
přípravu teplé vody v rodinných domech.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem
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Popis
Viessmann Vitodens 111-F B1TG 25 kW – plynový
kondenzační kotel se zásobníkem 100 lViessmann
Vitodens 111-F B1TG představuje moderní, vysoce
účinné řešení vytápění a přípravy teplé vody. Kombinuje
plynový kondenzační kotel a integrovaný smaltovaný
nabíjecí zásobník o objemu 100 litrů v jednom
kompaktním zařízení. Díky širokému rozsahu modulace
výkonu 3,2–25 kW je kotel vhodný pro rodinné a řadové
domy, novostavby i modernizace stávajících otopných
systémů. Hlavní přednosti: Plynulá regulace výkonu
3,2–25 kW při 50/30 °C. Integrovaný smaltovaný
zásobník teplé vody o objemu 100 litrů. Energetická
třída A pro vytápění i přípravu teplé vody. Nerezový
kondenzační výměník Inox-Radial s vysokou životností.
Moderní modulovaný hořák MatriX-Plus s regulací
spalování Lambda Pro. Úsporné oběhové čerpadlo s
proměnlivými otáčkami. Integrovaná expanzní nádoba o
objemu 12 litrů. Jednoduché ovládání pomocí
7segmentového LED displeje. Vestavěné Wi-Fi rozhraní
umožňující vzdálené ovládání aplikací ViCare. Certifikace
pro spalování zemního plynu s příměsí vodíku až 20 %.
Kompaktní stacionární provedení, které šetří instalační
prostor. Efektivní vytápění Kotel využívá kondenzační
technologii, při které se získává další energie ze spalin.
Nerezový výměník Inox-Radial společně s hořákem
MatriX-Plus přispívá k vysoké účinnosti, hospodárnému
provozu a nízkým emisím. Automatická regulace
spalování Lambda Pro přizpůsobuje spalovací proces
aktuálním provozním podmínkám. Vysoký komfort teplé
vody Integrovaný 100litrový nabíjecí zásobník zajišťuje
pohodlnou přípravu teplé vody pro běžný provoz
domácnosti. Díky zásobníkovému systému umožňuje
komfortní odběr i při zvýšené spotřebě teplé vody.
Inteligentní ovládání Kotel je vybaven přehledným
ovládacím panelem s LED displejem. Integrované Wi-Fi
rozhraní umožňuje připojení k internetu a ovládání
vytápění prostřednictvím mobilní aplikace ViCare.
Použití Zařízení je vhodné pro radiátorové i podlahové
vytápění při odpovídajícím návrhu otopné soustavy.
Uplatnění najde v novostavbách, rodinných domech i při
rekonstrukcích a výměnách starších plynových kotlů.
Technické parametry: Jmenovitý topný výkon: 3,2–25
kW (50/30 °C) Integrovaný zásobník TV: 100 l Napájení:
230 V / 50 Hz Rozměry (V × Š × H): 1400 × 600 × 595
mm Hmotnost bez vody: 121,5 kg Energetická třída: A /
A Objednací číslo: Z030927 Montáž, připojení a uvedení
do provozu musí být provedeny odborně způsobilou
osobou podle technické dokumentace výrobce.
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